VANDEX PLUG

Compus de etanşare rapida pe bază de ciment

􀂃 Stopează infiltraţiile/exfiltraţiile

􀂃 Timp de întărire ultra-rapid, nu se contractă, nu fisurează

􀂃 Durabil, caracteristici mecanice ridicate

Descriere

VANDEX PLUG este un ciment hidraulic gata preparat, folosit pentru etanşarea rapidă a

infiltraţiilor/exfiltraţiilor locale sau în câmp.

Domenii de aplicare

VANDEX PLUG poate fi folosit atât în aplicaţii interioare cât şi exterioare, ca mortar de

etanşare, în situaţiile în care este necesară intervenţia rapidă şi/sau o rezistenţa

mecanică iniţială ridicată:

􀂃 Etanşarea infiltraţiilor şi scurgerilor de apă

􀂃 Etanşarea fisurilor neetanşe

􀂃 Etanşarea suprafeţelor permanent umede din cauza porozităţii suportului

􀂃 Etanşarea infiltraţiilor în reţelele subterane de alimentare cu apă şi/sau a celor de

canalizare

􀂃 Etanşarea rosturilor dintre modulele tunelelor

􀂃 Lucrări la structurile purtătoare de apă care necesită punerea rapidă în fucţiune

􀂃 Ancorarea elementelor metalice în beton sau zidărie

􀂃 Etanşari rezistente la eroziune pentru canale de scurgere

􀂃 Lucrări subacvatice (cu posibilitate de acces)

VANDEX PLUG poate fi folosit pe următoarele substraturi:

􀂃 Beton

􀂃 Tencuială

􀂃 Cărămidă

􀂃 Piatră

Proprietăţi

VANDEX PLUG are următoarele caracteristici fizice:

Etanşează scurgerile de apă, chiar în sarcină

Se întăreşte in aproximativ 30 de secunde după amestecare

Durabilitate

Poate fi aplicat sub apă

Poate fi amestecat cu apă sau folosit ca atare sub formă de pulbere

Uşor de aplicat

Ambalat în recipiente uşor de utilizat, reetanşabile

Pregătirea suprafeţei

Substratul trebuie să fie curat, solid şi fără urme de contaminanţi de suprafaţă. Zonele cu

infiltraţii trebuie sparte şi prelucrate pănă la suport sănătos, realizând cavităţi de forme şi

dimensuni corespunzătoare pentru aplicarea produsului.

Prepararea

Timpul de priză depinde în mare măsură de cantitatea de apă folosită la amestec.

Cantitatea standard este de cca. 0,25 l apa pentru 1 kg de VANDEX PLUG. VANDEX

PLUG se adaugă în apă şi se omogenizează cât mai rapid. Timpul de amestecare este

de cca. 15 secunde. Dupa amestecare, produsul intră în priză după aproximativ 30 de

secunde.

Pe timp rece se foloseşte apă calduţa. La temperaturi ridicate se foloseşte apă răcită.

Pentru a evita pierderile se amestecă cantităţi mici de material.

􀂃 După preparare VANDEX PLUG trebuie aplicat imediat în zona respectivă. Presaţi

bine materialul şi apoi menţineţi apăsarea timp de cca. 30 de secunde. (Purtaţi

mănuşi de cauciuc).

􀂃 Apăsarea trebuie menţinută fără a afecta materialul aplicat, până la intărirea acestuia.

􀂃 Îndepărtaţi excesul de material.

􀂃 După o uşoara umezire puteţi aplica o peliculă normală impermeabilă tip Vandex.

􀂃 În anumite situaţii VANDEX PLUG poate fi aplicat şi sub forma de pulbere. Aplicaţi şi

mentineţi pulberea direct pe zona cu scurgeri timp de 30-40 de secunde.

Consum

În funcţie de dimensiunea scurgerii se folosesc aproximativ 0,3 kg/scurgere.

Mod de ambalare

Găleţi de plastic de 15 kg re-etanşabile.

Depozitare

Dacă se depozitează în spaţii inchise şi uscate, în ambalajul original nedesfăcut, garanţia

produsului este de 12 luni.

Date tehnice
Aspect



Pulbere
Culoare



Gri
Densitate brută


1,2 kg/l
Componente


Monocomponent
Temperatura de aplicare
+50C pana la +250C

Timp de aplicare

Aproximativ 30 de secunde după amestecare

Toate datele reprezintă valori medii obţinute în urma mai multor teste, în condiţii de laborator. În practica

curentă, variaţiile de temperatură, umiditatea, porozitatea suportului pot afecta aceste valori.

Sanatate si securitate

VANDEX PLUG conţine ciment. Irită pielea şi ochii. Poate cauza alergii la contactul cu

pilea. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul contactului cu pielea şi ochii spălaţi

imediat cu multă apă şi apelaţi la servicii medicale. Purtaţi mănuşi de protecţie

corespunzătoare.

Pentru informaţii suplimentare consultaţi fişa de securitate a materialului.

Informatiile furnizate mai sus se bazeaza pe experienta indelungata si pe studiile noastre cele mai avansate. Totusi, nu putem oferi garantie

deoarece succesul oricarei aplicatii depinde de elemente aleatorii specifice. Indicatiile privind consumurile reprezinta valori medii, care in

anumite cazuri pot fi mai mari.

