VANDEX RAPID S

Mortar impermeabil rapid

􀂃 Dupa 3 ore – rezistent la incarcare

􀂃 Pentru beton, zidarie si tencuiala

􀂃 Pelicula de etansare aplicabila pe suprafete interioare

􀂃 Destinata utilizarii la canale de apa uzata si canale de vizitare

Descriere

VANDEX RAPID S este un impermeabilizant de suprafata pe baza de ciment, gata

preparat, cu intarire rapida, cu proprietati hidrofobice, rezistent la apa si umiditate.

Domenii de aplicare

VANDEX RAPID S se aplica pe suprafete precum betonul, zidaria si tencuiala care

trebuie etansate impotriva actiunii apelor uzate menajere precum si a apei si umiditatii.

Realizaeaza o suprafata foarte neteda.

Proprietati

Datorita compozitiei sale, ciment, cuart cu distributie granulometrica controlata si

ingrediente chimice speciale VANDEX RAPID S este un material impermeabil cu

contractii reduse. Poate fi folosit si la apa sub presiune. Capacitatea de aderenta

initiala si finala precum si rezistenta la compresiune a produsului VANDEX RAPID S

este excelenta, fiind adecvat aplicarilor atat pe suprafete orizontale cat si verticale.

Este durabil, rezistent dupa intarire la inghet si caldura, fiind in acelasi timp permeabil

la vaporii de apa. Procesul de intarire este accelerat ceea ce face ca VANDEX RAPID

S sa fie rezistent la incarcare dupa numai 3 ore (20 °C / 65% umiditate relativa).

VANDEX RAPID S este rezistent la ape uzate menajere.

Pregatire asuprafetei

Suportul ce urmeaza a fi tratat trebuie sa fie sanatos si neted, cu porii deschisi si fara

cavitati de suprafata, fisuri mari sau bavuri. Bitumul, uleiurile, grasimile, resturile de

vopsea, laptele de ciment si betonul deteriorat trebuie indepartate prin mijloace

corespunzatoare (ex. spalare cu jet de apa sub presiune, sablare). In momentul

aplicarii suportul se umezeste intens acesta trebuind sa fie umed dar nu ud. Toate

urmele de apa de pe suprafetele verticale si orizontale trebuie indepartate.

Amestecarea Se amesteca 25 kg de VANDEX RAPID M cu 4,5-5,5 litri de apa intr-un recipient curat

timp de cel putin 3 minute pana la realizarea unei consistente omogene fara

cocoloase. Utilizati un mixer mecanic. Daca amestecul incepe sa se intareasca nu

adaugati apa, pentru refacerea lucrabilitatii se reamesteca.

Aplicarea

A nu se aplica la temperaturi sub +50 C sau pe suporturi inghetate. VANDEX RAPID S

se aplica cu fierul de glet intr-unul sau doua straturi. Intr-un ciclu de aplicare se aplica

un strat de maximum 2 mm (4 kg/m2). Al doilea strat se aplica in timp ce primul strat

este inca umed. Lasati un interval de 1-2 ore intre straturi, al doilea strat nu trebuie sa

deterioreze stratul anterior.

Intarirea

Pe durata intaririi se mentine umiditatea si se asigura o protectie corespunzatoare

impotriva conditiilor climatice extreme (ex. ploaie, vant, soare, inghet). Evitati contactul

cu apa curgatoare aprox. 3 ore dupa aplicare.

Consum

Pentru realizarea unui strat de 1 mm grosime sunt necesare 2 kg de VANDEX RAPID

S/m2.

Mod de ambalare

Saci de 25 kg din harte dublati la interior cu folie de polietilena.

Depozitare

Daca se depoziteaza intr-un spatiu uscat, in ambalajul original, nedesfacut si

nedeteriorat, garantia produsului este de 12 luni.

Date tehnice

Aspect




Pulbere

Culoare




Gri
Greutate specifica mortar uscat

1,45 kg/l

Timpul de intarire


aprox. 30-60 min.

Rezistenta la compresiune (100 C)
3 h: 3.0 N/mm2 6 h: 19,5 N/mm2

Rezistenta la incovoiere (100 C)

28 zile (in apa): 30 N/mm2 28 zile (in apa): 5,5 N/mm2

Aderenta (dupa 28 de zile)

> 1,5 N/mm2

Toate datele reprezintă valori medii obţinute în urma mai multor teste, în condiţii de laborator. În practica

curentă, variaţiile de temperatură, umiditatea si porozitatea suportului pot afecta aceste valori.

Sanatate si

securitate

Irita pielea. Exista riscul de afectare serioasa a ochilor. A nu se lasa la indemana

copiilor. Nu inspirati pulberea. In caz de contact cu ochii spalati imediat cu apa din

abundenta si apelati la asistenta medicala. Purtati manusi corespunzatoare si protectie

pentru fata si ochi. Pentru informatii suplimentare consultati fisa de securitate a

produsului.

Informatiile furnizate mai sus se bazeaza pe experienta indelungata si pe studiile noastre cele mai avansate. Totusi, nu putem oferi

garantie deoarece succesul oricarei aplicatii depinde de elemente aleatorii specifice. Indicatiile privind consumurile reprezinta valori

medii, care in anumite cazuri pot fi mai mari.

